
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Entwurf und Herstellung von Maschinen zur 

Pelletproduktion  

H E R G E S T E L L T  I N  I T A L I E N  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smartwood srl verfügt über eine mehrjährige Erfahrung 

im Entwurf und Herstellung von Pelletpressen und 

Maschinen zur Pelletproduktion, welche zur 

Umwandlung von unterschiedlichen Rohstoffen in 

Pellets dienen. Zu den Rohstoffen zählen zum Beispiel:   

• Biomasse: Hackschnitzel, Späne, Sägemehl, 

Holzabfälle im Allgemeinen 

• Tierfutter 

• Tierdung 

• Ergänzungsmittel für Tierfutter 

• Kräuter 

• Jedes andere Produkt, das man durch die 

Pelletisierungstechnik verdichten möchte 

  

GESCHÄFTSPHILOSOPHIE 

Smartwood fördert kundenspezifische Pelletlinien. 

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, individuell auf Ihre 

Bedürfnisse abgestimmte Produktionslinien zu fertigen. 

Von der Beratung bis zur Auslieferung bekommen Sie als 

Kunde bei uns alles aus einer Hand. Bei uns fallen für Sie 

keine unnötigen Wege oder Mehrkosten, wie zum 

Beispiel über Vertriebspartner an.  

 

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN 

• Schulung zur 

Pelletisierungstechnik direkt in 

unserer Firma 

• Vor- und Nachverkaufsservice 

durch direkte Beziehung zu 

unseren Technikern 

• Pelletisierungstests, die in unserer 

Firma durchgeführt werden 

können 

• Komponenten und Ersatzteile 

sofort verfügbar 

• Große Auswahl an Matrizen mit 

verschiedenen Kompressionen auf 

Lager 

• Technisches Büro für unsere 

Kunden für maßgeschneiderte 

Layouts und Lösungen 

• Überprüfung und Aktualisierung 

von Maschinen in unserer Firma 

• Freundlichkeit und Höflichkeit 
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PELLETPRESSEN FÜR DEN HAUSGEBRAUCH 

 

PLT-50 einphasige Pelletpresse für den Hausgebrauch 

 
 

Antrieb Elektrisch, einphasig 

Installierte 

Leistung 

 

3 kW 

 

Stundenleistung* je nach verwendetem Material 

Pellets-

Durchmesser 
6 mm 

Matrize-

Durchmesser 
119 mm 

Kollerrad 
2 Rollen  

Durchmesser 78 mm  

Maße (LxBxH) 87 x 39 x 106 cm 

Gewicht 110 kg 

 

 
PLT-100 dreiphasige Pelletpresse für den Hausgebrauch 

 

 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

 

4 kW 

 

Stundenleistung* je nach verwendetem Material 

Pellets-

Durchmesser 
6 mm 

Matrize-

Durchmesser 
119 mm 

Kollerrad 
2 Rollen  

Durchmesser 78 mm 

Maße (LxBxH) 87 x 39 x 106 cm 

Gewicht 110 kg 

 
 

* Die stündliche Produktion der Maschinen variiert je nach der verwendeten Art der Biomasse ab. 

Die Schätzdaten in diesem Katalog sind rein indikativ und werden daher nicht verbindlich in 

irgendeiner Weise berücksichtigt. 
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PLT-100 PTO Pelletpresse mit Zapfwelle für den Hausgebrauch 

 

 

Antrieb Zapfwelle  

Geforderte 

Antriebskraft 

6 PS 

 

Stundenleistung* je nach verwendetem Material 

Pellets-

Durchmesser 
6 mm 

Matrize-

Durchmesser 
119 mm 

Kollerrad 
2 Rollen  

Durchmesser 78 mm 

Maße (LxBxH) 67 x 77 x 121 cm 

Gewicht 93 kg 

 

 
PLT-100 M Pelletpresse mit Verbrennungsmotor für den 

Hausgebrauch 

                                                             

Antrieb 4-Takt Ottomotor 

Motorstärke 14 PS 

Stundenleistung* je nach verwendetem Material 

Pellets-

Durchmesser 
6 mm 

Matrize-

Durchmesser 
119 mm 

Kollerrad 
2 Rollen  

Durchmesser 78 mm 

Maße (LxBxH) 87 x 39 x 106 cm 

Gewicht 110 kg 

 

 

 

 

* Die stündliche Produktion der Maschinen variiert je nach der verwendeten Art der Biomasse ab. 

Die Schätzdaten in diesem Katalog sind rein indikativ und werden daher nicht verbindlich in 

irgendeiner Weise berücksichtigt. 
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WOODSTOCK BIO-HÄCKSLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antrieb Zapfwelle 

Geforderte 

Antriebskraft 
18 PS 

Max. 

Durchmesser 

der Zweige 

70 mm 

Große der 

Öffnung  
35 x 40 cm 

Kardandrehzahl 

Max. 540 

Umdrehungen 

pro Minute  

Maße (LxBxH) 
134 x 83 x 

106 cm 

Gewicht 106 kg 

Antrieb 4-Takt Ottomotor 

Motor HONDA GX200 

Motorstärke 6,5 PS 

Max. 

Durchmesser 

der Zweige 

60 mm 

Große der 

Öffnung 
35 x 40 cm 

Maße (LxBxH) 134 x 83 x 106 cm 

Gewicht 92 kg 

Antrieb 
Elektrisch, 

dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

 

3 kW 

 

Max. 

Durchmesser 

der Zweige 

60 mm 

Große der 

Öffnung  
35 x 40 cm 

Maße (LxBxH) 134 x 83 x 106 cm 

Gewicht 87 kg 

WOODSTOCK 3PH WOODSTOCK PTO WOODSTOCK ENGINE 
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HALBPROFESSIONELLE PELLETPRESSEN 
 

PLT-200B dreiphasige Pelletpresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLT-200 dreiphasige Pelletpresse 

  

 

 
* Die stündliche Produktion der Maschinen variiert je nach der verwendeten Art der Biomasse ab. 

Die Schätzdaten in diesem Katalog sind rein indikativ und werden daher nicht verbindlich in 

irgendeiner Weise berücksichtigt. 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

9 kW 

 

Stundenleistung* Je nach verwendetem Material 

 

Pellets-

Durchmesser  
 

6 mm 

Matrizen-

Durchmesser 
190 mm 

Kollerrad 
N° 4 Rollen Durchmesser 88 

mm 

Maße (LxPxH) 103 x 58 x 123 cm 

Gewicht 220 kg 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

9 kW 

 

Stundenleistung* Je nach verwendetem Material 

 

Pellets-

Durchmesser  
 

6 mm 

Matrizen-

Durchmesser 
190 mm 

Kollerrad 
N° 4 Rollen Durchmesser 88 

mm 

Maße (LxPxH) 103 x 58 x 123 cm 
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PLT-200PRO dreiphasige Pelletpresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLT-400 dreiphasige Pelletpresse 

 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

 

22 kW 

 

Stundenleistung* je nach verwendetem Material 

Pellets-

Durchmesser 

 

üblicherweise 6 mm** 

Matrize-

Durchmesser 
225 mm 

Kollerrad 
4 Rollen  

Durchmesser 90 mm 

Maße (LxBxH) 153 x 70 x 130 cm 

Gewicht 600 kg 

 

 

* Die stündliche Produktion der Maschinen variiert je nach der verwendeten Art der Biomasse ab. 

Die Schätzdaten in diesem Katalog sind rein indikativ und werden daher nicht verbindlich in 

irgendeiner Weise berücksichtigt. 

 

** Der Durchmesser des Matrizenlochs kann variieren je nach den Bedürfnissen des Kunden. 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

9,45 kW 

 

Stundenleistung* Je nach verwendetem Material 

 

Pellets-

Durchmesser  
 

6 mm 

Matrizen-

Durchmesser 
190 mm 

Kollerrad 
N° 4 Rollen Durchmesser 88 

mm 

Maße (LxPxH) 103 x 58 x 123 cm 
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PLT-400 PTO Pelletpresse mit Zapfwelle 
 

Antrieb Zapfwelle 

Geforderte 

Antriebskraft 

> 60 PS 

 

Zapfwelle Kategorie 2 

Stundenleistung* je nach verwendetem Material 

Pellets-

Durchmesser 
üblicherweise 6 mm** 

Matrize-

Durchmesser 
225 mm 

Kollerrad 
4 Rollen  

Durchmesser 90 mm 

Maße (LxBxH) 100 x 130 x 147 

Gewicht 436 kg 

 

 

PLT-800 dreiphasige Pelletpresse 

 
Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

37 kW 

 

Stundenleistung* je nach verwendetem Material 

Pellets-

Durchmesser 
üblicherweise 6 mm** 

Matrize-

Durchmesser 
225 mm 

Kollerrad 
4 Rollen  

Durchmesser 90 mm 

Maße (LxBxH) 195 x 89 x 142 cm 

Gewicht 840 kg 

 

 
* Die stündliche Produktion der Maschinen variiert je nach der verwendeten Art der Biomasse ab. 

Die Schätzdaten in diesem Katalog sind rein indikativ und werden daher nicht verbindlich in 

irgendeiner Weise berücksichtigt. 

 

** Der Durchmesser des Matrizenlochs kann variieren je nach den Bedürfnissen des Kunden. 
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PROFESSIONELLE PELLETPRESSEN 

 

PLT-1000 dreiphasige Pelletpresse  

 
Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

 

45kW  

 

Stundenleistung* je nach verwendetem Material 

Pellets-

Durchmesser 
üblicherweise 6 mm** 

Matrize-

Durchmesser 
398 mm 

Kollerrad 
2 Rollen  

Durchmesser 180 mm 

Maße (LxBxH) 170 x 90 x 130 cm 

Gewicht 950 kg 

 

 

* Die stündliche Produktion der Maschinen variiert je nach der verwendeten Art der Biomasse ab. 

Die Schätzdaten in diesem Katalog sind rein indikativ und werden daher nicht verbindlich in 

irgendeiner Weise berücksichtigt. 

 

** Der Durchmesser des Matrizenlochs kann variieren je nach den Bedürfnissen des Kunden.  
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MISCHER UND DOSIERER 

 

CRT-50 Biomasse Mischer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRT-100 Biomasse Dosierer 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Mischer für den Zusatz von Hilfs-
/Stärkemittel. 
Steuerung der Biomasse über eine 

Dosierschnecke 

Antrieb Elektrisch einphasig 

Installierte 

Leistung 
0,25 kW 

Max. 

Ladevolumen 
ca. 0,25 m3 

Maße (LxBxH) 150 x 90 x 190 

Gewicht 85 kg 

Beschreibung Dosierer für die kontrollierte 
Bestückung der Pelletpresse.  

Antrieb Elektrisch, einphasig 

Installierte 

Leistung 
Inverter-Motor 0,55 kW 

Schnecken-Motor 0,25 kW 

Max. 

Ladevolumen ca. 0,8 m3 

Maße (LxBxH) 
325 x 72 x 210 cm 

Gewicht 145 kg 
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CRT-200 Biomasse Dosierer + RC-400 Hammermühle 

                                                               CRT-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC-400 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 

METALLABSCHEIDER  

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Dosierer mit Förderschnecke für 
die kontrollierte 
Bestückung unserer 

Pelletpressen. Er ist mit öffnender 

Inspektionstür und Schutzgitter 

ausgestattet.  

Antrieb Elektrisch, einphasig 

Installierte 

Leistung 

Inverter-Motor 0,55 kW 

Schnecken-Motor 0,25 kW 

Max. 

Ladevolumen 
Ca.  0,4 m3 

Maße (LxBxH) Ca. 325 x 72 x 210 cm 

Gewicht 145 kg 

Gitterdurchmesser 

(mm) 

Verschiedene Gitter 

vorhanden 

Max. 

Körnung des 

Materials 

Die Produktion variiert stark je 

nach Art der verwendeten 

Biomasse und ihrer Dimension 

Antrieb 
Elektrisch, dreiphasig mit 

Schutz (Motorschutzschalter) 

Installierte 

Leistung 
11 kW 

Zerkleinerungs-

System 
Rotor mit Messern/Hämmern 

Anzahl der 

Messer 
80 

Maße (LxBxH) Ca. 147 x 117 x 147 cm 

Gewicht 235 kg 

Beschreibung 

Im Trichter der Hammermühle RC-

400 eingebauter Metallabscheider 

zur Metallentfernung. Er ist mit  

2 Magneten und einer öffnenden 

Halterung aus Edelstahl zur 

Entfernung von Eisenkörpern 

ausgestattet. 
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HAMMERMÜHLEN 

 

RC-1000 Hammermühle 22 kW 

 

 

 

 

RC-400 Hammermühle 11 kW * 

 

 

* Eingebaut auf CRT-100 oder CRT-200 Dosierer 

Gitterdurchmesser 

(mm) 

Verschiedene Gitter 

vorhanden 

Max. 

Körnung des 

Materials 

Hackschnitzel max. Größe 

ca.4 cm. Die Produktion 

variiert stark je nach Art der 

verwendeten Biomasse und 

ihrer Dimension 

Antrieb Elektrisch, einphasig 

Installierte 

Leistung 
22 kW 

Zerkleinerungs-

System 
Rotor mit Messern/Hämmern 

Anzahl der 

Messer 
150 

Maße (LxBxH) 165 x 68 x 186 cm 

Gewicht 354 kg 

Gitterdurchmesser 

(mm) 

Verschiedene Gitter 

vorhanden 

Max. 

Körnung des 

Materials 

Hackschnitzel max. Größe 

ca.1 cm. Die Produktion 

variiert stark je nach Art der 

verwendeten Biomasse und 

ihrer Dimension 

Antrieb 
Elektrisch, dreiphasig (ohne 

Schalttafel) 

Installierte 

Leistung 
11 kW 

Zerkleinerungs-

System 
Rotor mit Messern/Hämmern 

Anzahl der 

Messer 
96 

Maße (LxBxH) 147 x 117 x 147 cm 

Gewicht 235 kg 
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LADETRICHER 

ECP-3000 Ladetrichter* 

Beschreibung 

Ladetrichter für Biomasse 

kontrolliert vom Vektorumrichter 

IP66 und ausgestattet mit: 

• Drehachse mit Blattfedern 

aus Federstahl 

• automatische Zuführung 

• Elektrische Schalttafel mit 

Schutz 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

Drehachse 3 kW 

Zuführschnecke: 2,2 kW 

Ladevolumen 8-10 m3 

Schnecken 

Durchmesser 
200 mm 

Maße (LxBxH) 2,2 m x 4,2 m x 3,2 m 

Gewicht 516 kg 

 

 

ECP-2000 Ladetrichter * 

Beschreibung 

Ladetrichter für Biomasse 

kontrolliert vom Vektorumrichter 

IP66 und ausgestattet mit: 

• Drehachse mit Blattfedern 

aus Federstahl 

• automatische Zuführung 

• Elektrische Schalttafel mit 

Schutz 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

Maße (LxBxH) 

Drehachse: 0,75 kW 

Zuführschnecke: 0,75 kW 

1,5 m x 2,8 m x h 2,6 m 

Ladevolumen 3-4 m3 

Schnecken 

Durchmesser 
150 mm 

Gewicht 360 kg 

 

 

 

* Ausführung mit doppelten Schnecken vorhanden 
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ECP-2000L Ladetrichter + CRT-25 Biomasse Mischer 
 

           ECP-2000L  

Beschreibung 

Ladetrichter für Biomasse 

kontrolliert vom Vektorumrichter 

IP66 und ausgestattet mit: 

• Drehachse mit Blattfedern 

aus Federstahl 

• automatische Zuführung 

• Elektrische Schalttafel mit 

Schutz  

• Rührwerk im Trichter  

 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

Drehachse: 0,75 kW 

Zuführschnecke: 0,75 kW 

Rührwerk: 0.25 kW 

Maße (LxBxH) Ca. 1,5 m x 3,3 m x h 2,6 m 

Ladevolumen 3-4 m3 

Schnecken 

Durchmesser 
160 mm Vorstellpropeller 

 

           CRT-25 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

Beschreibung 

Mischer für den Zusatz von Hilfs-
/Stärkemittel mit Schutzgitter und 
Material-Ladedecke. 
Steuerung der Biomasse über 

eine Dosierschnecke. 

Antrieb Elektrisch, einphasig 

Installierte 

Leistung 
0,25 kW 

Max. 

Ladevolumen 
Ca. 0,25 m3 

Maße (LxBxH) Ca. 150 x 90 x 190 

Gewicht 85 kg 
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FÖRDERBÄNDER* 
 

NT4X250S Förderband für Holzspäne 

 

 

Beschreibung 

Förderband für Holzspäne 

oder Sägemehlbeladung. Mit 

Rädern und höhenverstellbar. 

Antrieb Elektrisch, einphasig 

Installierte 

Leistung 
1 kW 

Maße 

Länge 4 Meter, linear 

Breite 250 mm 

Höhenverstellbar 

Geschwindigkeit 0,25 m/s 

Gewicht 195 kg 

 

 

 

 

NT4X300 ET TM Förderband unter der Presse 

 

 

 

Beschreibung 

Förderband mit modifiziertem 

Trichter für Pellets Beladung in 

den Kühler  

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

 

0,75 kW 

Geschwindigkeit 0,15 m/s 

Maße 
Länge 4 Meter linear 

Breite 300 mm 

Gewicht 125 kg 

 

 

 

 

 

 

* Personalisierte Förderbänder auf Anfrage verfügbar 
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NT4X400 ET TM Förderband für Absackmaschine 

 

Beschreibung 
Förderband für 

Absackmaschine PKG-1000 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
0,75 kW 

Geschwindigkeit 
In Verbindung mit 

Absackmaschine PKG-1000 

Maße 

Länge 4 Meter linear 

Breite 400 mm 

 

Gewicht 152 kg 

 

  

  

 

NT3X300 ET TM Förderband unter der Presse 

 

Beschreibung 
Förderband zur Pellets 

Beladung in das Rüttelsieb. 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
0,75 kW 

Geschwindigkeit 0,15 m/s 

Maße 

Länge 3 Meter linear 

Breite 300 mm 

 

Gewicht 143 kg 

 

NT4X300 ET Förderband für Big-Bag Befüllung 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Förderband für 

Endproduktbeladung und für 

Big-Bag-Befüllung. 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
0,75 kW 

Geschwindigkeit 0,15 m/s 

Maße 
Länge 4 Meter linear 

Breite 300 mm 

Gewicht 144 kg 
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FILTEREINHEITEN 
 

FILTRO-32 RAF Filtereinheit für Hammermühle RC-1000 oder 

zur Staubrückgewinnung 

 

Beschreibung 

Filtereinheit zum Absaugen und 

zur damit verbundene 

Rückgewinnung von aus den 

Maschinen ergebenem Staub. 

Komplett mit selbstreinigendem 

System und Sicherungskasten 

zum Handantrieb 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
Motovibrator 0,18 kW 

Anzahl von 

Beutelfiltern 

32 Beutelfilter aus Baumwolle Ø 

200 mm H 180 cm 

Maße (LxBxH) 100 x 200 x 380 cm 

Gewicht 250 kg 

 

 

FILTRO-12 Filtereinheit mit 12 Beutelfiltern 

 

Beschreibung 

- Filtereinheit zum Absaugen 

und Rückgewinnung von 

aus den Maschinen 

ergebendem Staub. 

Komplett mit 

selbstreinigendem System 

mit automatischem 

Beutelfilter-Schütteln und 

Sicherungskasten zum 

Handantrieb. 4 

Ansaugstutzen 

Durchmesser 100 mm 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

Motovibrator 0,18 kW 

Dreiphasen-Elektromotor 3 kW 

Anzahl von 

Beutelfiltern 

12 Beutelfilter aus Baumwolle Ø 

200 mm H 180 cm 

Maße (LxPxH) 140 x 240 x 340 cm 
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FILTRO-48 Filtereinheit mit 48 Filterbeuteln 

 

 

 

 

 

  

 

 

ASP400-1500 einphasige Filtereinheit mit 2 Beutelfiltern 
 

 

 

 

 

Beschreibung 

Filtereinheit zum Absaugen und 

Rückgewinnung von aus der 

Pelletpresse ergebendem Staub  

Antrieb Elektrisch, einphasig 

Installierte 

Leistung 
1500 W 

Anzahl von 

Beutelfiltern 

2 Beutelfilter aus Baumwolle Ø 

100  

Gewicht 47 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Filtereinheit zum Absaugen und 

zur damit verbundenen 

Rückgewinnung von aus den 

Maschinen ergebenem Staub. 

Komplett mit selbstreinigendem 

System und Sicherungskasten 

zum Handantrieb 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
Motovibrator 0,18 kW 

Anzahl von 

Beutelfiltern 

48 Beutelfilter aus Baumwolle Ø 

200 mm H 180 cm 

Maße (LxPxH) 100 x 300 x 380 cm 

Gewicht  375 kg 
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ABSACKMASCHINEN 

 

PKG-1000ABB halbautomatische Absackmaschine 

 

Beschreibung 

Halbautomatisches Absacken 

mit Zuführtrichter für 

Materialbestückung und 

Förderband für die Fördertechnik. 

Nettogewichtskala mit Wäge 

Zellen. Entladen von 

vorgewichtetem Material durch 

pneumatisches Ventil 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
1,55 kW 

Entladezeit 

des 

vorgewichteten 

Materials 

ca. 3 sec 

Sackgewicht Justierbare Waageeinrichtung 

Wäge Bereich 50 gr. 

Sprache 
Software in mehreren 

Sprachen verfügbar 

Maße (LxBxH) 113 x 131 x 240 

Gewicht 300 kg 

 

66F650X1 Thermo-Schweißmaschine 

 

 

Beschreibung 

Fußbetriebene Thermo-

Schweißmaschine 1 Ausdauer.

  

Länge  600 mm 

Schweißnaht 

 
10 mm 

Power 800 W 

Maße (LxBxH) 70 x 57 x 880 cm 

Gewicht 28 kg 
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PKG-FILM Drehtisch-Wickelmaschine 

 

 

 

  

PKG-VBR Rüttelsieb-Absackmaschine 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Beschreibung: 

-Drehteller ø 1500 mm 

- Maximales Ladegewicht: 2000 kg. 

- Maximale Lastabmessungen: 800x1200 mm. 

- Nützliche Wickelhöhe (inkl. Palette) 2200 

mm. 

- Lasthöhenablesung durch Fotozelle 

- Allmählicher und einstellbarer Start / Stopp 

der Rotation mit Inverter 

- Einstellbare Aufwärts- / 

Abwärtsgeschwindigkeit des Trolleys mit 

unabhängigem Wechselrichter 

- Akustisches Signal für Zyklusstart und -stopp 

in Phase am Zyklusende 

- Not-Pilzdrucktaster nach CE-Norm 

- Maschinen-Reset-Taste in Betrieb nach CE-

Norm 

- Not- / Sicherheitsstopp an der Unterseite des 

Rollenhalterwagens 

- Möglichkeit, 1 Programm zu speichern 

Maße (LxBxH) 166x235x270 cm 

Gewicht 310 Kg 

Beschreibung 

Vibrationssieb mit 2 Vibratoren 

0,26 kW mit Handventil zum 

Regulieren der Pelletentladung 

und austauschbarem Sieb  

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
0,52 kW 

Volumen 0,1 m3 

Maße (LxBxH) 175x80x110 

Gewicht 150 kg 

Rialzo VBR-300 Erhöhte Stütze mit Füßen fürs 
Rüttelsieb  

PKG-VBR Manuelle Absackmaschine mit 
Waage, Sichtgerät, pneumatischem 
Stellantrieb mit Pedalsteuerung zum 
Produktentladen, Schalttafel mit 
380V 3P + N + T-Schutz 
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Kit Umidificatore Befeuchtungs-Set 

 

 

Beschreibung 

Luft-betriebene Pumpe zur 

Befeuchtung des Rohstoffs.  

Komplett mit Tank und 

austauschbarem Verdampfer 

düsen-Set  

Antrieb Luftanschluss 

Tankgröße 1m3 

 

 

 

 

  

 

 

DFM-500 Metallabscheider 

 

Beschreibung 

Metallabscheider für die 

Metallentfernung, komplett mit 

2 Magneten 

 

 

 

 

 

VBR-300 Rüttelsieb 

 

Beschreibung 

Vibrationssieb mit 2 Vibratoren 

0,26 kW mit Handventil zum 

Regulieren der Pelletentladung 

und austauschbarem Sieb  

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
0,52 kW 

Volumen 0,1 m3 

Maße (LxBxH) 175x80x110 

Gewicht 150 kg 
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RPL-1000 Pelletkühler 

 

Beschreibung 

Pelletkühler komplett mit:  

 - Ladetrichter  

- Nr. 2 Näherungsschalter 

kontrolliert durch Takteinrichtung 

zur automatischen Pelletentladung  

- Knopf für die Handentnahme  

- Drehventil mit Gummipaletten 

Kapazität 400 l/m  

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
Drehventil 0,75 kW 

Gewicht 300 kg 

 

 
RPL-1000 ASP Pelletkühler mit Absauger 

 

Beschreibung 

Pelletkühler mit Absauger 

komplett mit: 

- Ladetrichter  

- Nr. 2 Näherungsschalter 

kontrolliert durch Takteinrichtung 

zur automatischen Pelletentladung 

- Knopf für die Handentnahme  

- Drehventil mit Gummipaletten 

Kapazität 400 l/m  

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

Drehventil 0,75 kW 

Absauger 2,2 kW 

Gewicht 330 kg 
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RPL-2000 Pelletkühler 

 

Beschreibung 

Pelletkühler für Doppelpelletlinie 

komplett mit:  

 - Ladetrichter  

- Nr. 2 Näherungsschalter 

kontrolliert durch Takteinrichtung 

zur automatischen Pelletentladung  

- Knopf für die Handentnahme  

- Drehventil mit Gummipaletten 

Kapazität 400 l/m  

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 
Drehventil 0,75 kW 

Gewicht 320 kg 

 

 

 

 

BIG-100 Big Bag Halter für Pelletlinie 

 

 

 

Beschreibung 

Stahlkonstruktion für Big Bags 

komplett mit Ketten und Haken 

für Big Bag. Höhenverstellbar
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BIG-1000-1 Big Bag Halter für Absackmaschine 

 

 

 

Beschreibung 

Stahlkonstruktion mit einem Loch 

für Big-Bag Halterung 

 

Zubehörteile 

Rüttelsieb  

erhöhte Stütze zur Big-Bag 

Entladung auf das von der 

Absackmaschine kontrollierte 

Förderband  

 

 
  

 

 

 
PMP-100 e PMP-100 PTO Fettwagen und Pumpen 
 

              PMP-100 

Beschreibung 

Fettspenderwagen mit 

volumetrischer Pumpe zur 

Regelung der Fettmenge 

Antrieb Druckluft (4 bar) 

              

       PMP-100 PTO 

Beschreibung 

Fettabscheiderwagen für PTO 

Pelletpresse mit elektrischer 

Tafel und volumetrischer Pumpe 

zur Regelung der Fettmenge 

Antrieb Druckluft (4 bar) 

 

 

 

 

 

 



        PRODUKTPALETTE 

23 
 

S3 460-18 Fetteimer 

 

Beschreibung 

Fetteimer zur Schmierung vom 

Kugellager und von Andruckrollen 

  

Produktdatenblatt auf Anfrage 

vorhanden 

  

Gewicht 18 kg 

 

 
 

 

 

 

KIT TUBI RC-1000 Röhrenset RC-1000 

 

Beschreibung 

Röhren aus verzinktem Blech zur 

Verbindung vom RC-1000 zum 

Fliehkraftabscheider CRT-100. 

Komplett mit Kurven und 

Regelventilen 

Maße Durchmesser 150 mm 

 
 

 

 

KIT RECUPERO POLVERI Staub-Rückgewinnung Set 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Stahlstruktur zur 

Staubrückgewinnung der 

gesamten Anlage. Komplett mit: 

 - Fliehkraftabscheider 

Durchmesser 600 mm 

- Drehventil mit Gummipaletten 

Kapazität 400 l/m 

- Absauger mit Mitteldruckbereich  

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

Drehventil 0,75 kW 

Absauger 5,5 kW 
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KIT MODIFICA CRT-100 angepasster Set für CRT-100 

Beschreibung 

Set bestehend aus: 

- Fliehkraftabscheider 

Durchmesser 600 mm 

- Drehventil mit Gummipaletten 

Kapazität 400 l/m  

- Absauger mit Mitteldruckbereich 

Antrieb Elektrisch, dreiphasig 

Installierte 

Leistung 

Drehventil 0,75 kW 

Absauger 5,5 kW 

 

 

 

 

 

KIT TUBI RECUPERO POLVERI Staub-Rückgewinnung Röhren- 

Set 

 

 

Beschreibung 

Verbindungsröhre aus verzinktem 

Blech zur Staub-Rückgewinnung 

der Presse, des Rüttelsiebs und des 

Pelletkühlers. Komplett mit Kurven 

und Regelventilen  

Maße Durchmesser 150 mm 
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PELLETLINIEN 

 

Minimale Linie mit PLT-400 + CRT-100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halbautomatische Absackanlage  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Supporto Big 1000 
2 VBR-300 
3 NT 4x300 
4 PKG-1000 

1 

2 

3 

4 
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1 ECP-2000 

2 CRT-50 

3 NT 4x250 S 

4 RC-400 

5 CRT-100 

6 PLT-400 

7 Filter 12 

8 Befeuchtungsset 

9 Metalabscheider 

Kompakte Linie mit Pelletpresse PLT-400 
 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

LxPxH: 8,5x4,15x3,5 m 
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1 ECP-2000 L 

2 CRT-25 

3 CRT-200 

4 PLT-400 

5 Filter 12 

6 Befeuchtungsset 

Superkompakte Linie mit Pelletpresse PLT-400 
 

1 

2 

3

 4

5 

6 

LxPxH: 6,5x4,2x3,5 m 
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1 ECP-2000 8 RPL-1000 

2 CRT-50 9 VBR-300 

3 NT 4x250S 10 NT 4x300 ET 

4 RC-400 11 Bit-Bag Hälterung Big100 

5 CRT-100 12 Filter 12 

6 PLT-800 13 Befeuchtungsset 

7 NT 4x300 ET TM 14 Metalabscheider 

Kompakte Linie mit Pelletpresse PLT-800 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

LxPxH: 11,9 x 5,7 x 3,5 m 
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1 ECP-2000 L 7 VBR-300 

2 CRT-25 8 NT 4x300 ET 

3 CRT-200 9 Big-Bag HäterungBig100 

4 PLT-800 10 Filter 12 

5 NT 4x300 ET TM 11 Befeuchtungsset 

6 RPL-1000   

Superkompakte Linie mit Pelletpresse PLT-800 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

LxPxH: 9,9 x 5,7 x 3,5 m 
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1 ECP-2000 L 7 VBR-300 

2 CRT-25 8 NT 4x300 ET 

3 CRT-200 9 Big-Bag Hälterung Big100 

4 PLT-1000 10 Filter 12 

5 NT 4x300 ET TM 11 Befeuchtungsset 

6 RPL-1000   

Superkompakte Linie mit Pelletpresse PLT-1000 
 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

LxPxH: 10 x5,7 x 3,5 m 
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1 ECP-3000 10 VBR-300 

2 CRT-50 11 NT 4x300 ET 

3 NT 4x250S 12 Big-Bag Häterung Big 100 

4 RC-1000 13 Filter32 

5 CRT-100 14 Metalabscheider 

6 Modifiziertes Set für CRT-
100 

15 Staub-Rückgewinnung Set  

7 PLT-1000 16 Staub-Rückgewinnung RöhrenSet 

8 NT 4x300 ET TM 17 Befeuchtungsset 

9 RPL-1000   

Vollständige Linie mit Pelletpresse PLT-1000 
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

13 

6 

14 

15 

16 
17 

LxPxH: 12,5 x 7,5 x 4 m 
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  1 ECP-3000 L 9 NT 4x300 ET 

2 RC-1000 10 Big-Bag Häterung 1000 

3 CRT-100 (x2) 11 Filter 48 (x2) 

4 Modifiziertes Set für CRT-
100(x2) 

12 Staub-Rückgewinnung Set 
(x2) 

5 PLT-1000 (x2) 13 Staub-Rückgewinnung 
RöhrenSet  (x2) 

6 NT 5x400 ET TM 14 Befeuchtungsset 

7 RPL-2000 15 Metalabscheider 

8 VBR-300   

Doppellinie mit Pelletpresse PLT-1000 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 13 

14 

15 

LxPxH: 17 x 6,5 x 4 m 
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1 ECP-3000 L 10 Big-Bag Hälterung Big 1000 

2 RC-1000 11 VBR-300 

3 CRT-100 (x2) 12 NT 4x300 ET TM 

4 Modifiziertes Set für CRT-100 (x2) 13 PKG-1000 

5 PLT-1000 (x2) 14 Filter 48 (x2) 

6 NT 5x400 ET TM 15 Staub-Rückgewinnung Set  (x2) 

7 RPL-2000 16 Staub-Rückgewinnung Röhrenset (x2) 

8 VBR-300 17 Befeuchtungsset 

9 NT 6x300 ET 18 Metalabscheider 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

Doppelllinie mit Pelletpresse PLT-1000 und Absackstation 
 

17 

18 

LxPxH: 17,5 x 9 x 4 m 
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Gesamtabmessungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kompakte Linie mit PLT-400 
 

       Kompakte Linie mit PLT-800 
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        Superkompakte Linie mit PLT-400 
 

           Superkompakte Linie mit PLT-800 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG 

MODUL 1 

Objekt und Grenzen 

Rohstoffe 

Heizwert 

Überblick über die aktuelle Gesetzgebung zur Pelletregulierung 

Hinweise zu Emissionen 

MODUL 2 

Technische Begriffe zu Materialien und Matrizen 

Kompression der Matrize, Optimierung 

Wasser- und Verbessererdosierung 

MODUL 3 

Explosionszeichnungen 

Wartungsarbeiten 

Die Rolle des Schmiersystems 

PELLETANLAGE 

MODUL 4 

Operationen an der Maschine 

Schutz an der Maschine 

Ein- und Ausschaltsequenz 

Vakuumtest 

MODUL 5 

Produktionstest 

Kompressionsoptimierung und Maschineneinstellungen 

MODUL 6 

Der Ersatz der Matrize 

Zentrallagerersatz (Theorie) 

Rollenlagernersatz 

Schrauben- und Stiftenüberprüfung 

MODUL 7 

Überwachte Produktion mit Prozessmanagement durch neue 
Leiter 

TROCKNER 

MODUL 8 

Sicherheit an der Maschine 

Einstellen der Trocknersteuerung 

Management und Reinigung des Heißluftgenerators 

Materialprüfung und Einstellungen 

 

“PELLET ACCADEMY” Programm 

Die “Pellet Accademy” ist eine Schulung für 

Betreiber, die sich auf den Betrieb von 

Pelletproduktionsanlagen spezialisieren 

wollen. 

Ziel der Schulung ist es, den Teilnehmern 

Kenntnisse im Bereich von Pelletherstellung zu 

vermitteln, unter anderem die Hauptbegriffe 

der festen Kompressionsdynamik, das 

Verhalten und die maximale 

Gewinnerwirtschaftung verschiedener 

Holzarten, Hinweise auf die gängigsten 

Standards, den Betrieb bestimmter Maschinen 

und ihre Wartung sowie  das Ablesen von 

Explosionszeichnungen. 

Am Ende des Kurses wird eine 

Teilnahmebescheinigung erteilt. 

Der Kurs mit einer Dauer von 32 Stunden wird 

bei uns in der Firma am Standort Villafalletto 

gehalten. 

Den genauen Kursplan entnehmen Sie bitte 

nebenan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Smartwood S.r.l. 

Via Ezio Giraudo, 10 

12020 Villafalletto (CN) - Italien 

Tel. +39(0) 171 910 010 

E-Mail: info@smartwoodsrl.com   

Webseite: 

https://www.smartwoodsrl.com               

C.F./P.IVA: 03662860042               


